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Produktionssteigerung tber 30%
TelchW|rtschaft Sltzenberg Reldllng, Sltzenberg, Osterreich

Teichwirtschaft Sitzenberg-
Reidling
http://www.weihnachtskarpfen.
at/

Einsatz
GroRer Teich 5,6 ha; 5m tief
Kleiner Teich 1,35 ha; 1,5m tief

Zeitraum
Seit 2004

Erfolg
Produktionssteigerung iiber 30%

Hoherer Sauerstoffgehalt

Anlagenbeschreibung

Die Karpfenzuchtanlage besteht aus zwei Teichen. Der grofRe Schlossteich hat eine Wasseroberflache von 5,6 ha
mit einer maximalen Tiefe von 5 m. Der vorgelagerte kleine Schlossteich hat 1,35 ha und ist 1,5 m tief. Beide
Teiche sind miteinander verbunden

Zielsetzung des OLOID-Einsatzes

Belliftung der Teiche und Senkung der Ammonium- und Nitritkonzentrationen, vor allem in den
Sommermonaten. Reduzierung der Griin- und Blaualgen, sowie Erhéhung der Gesundheit des Karpfenbestandes.
Erhéhung der Fischgesundheit

OLOID- Einsatz

Ein OLOID Typ 400 A ist seit Juni 2004 auf dem
groRen Schlossteich im Einsatz.

Ein zweites OLOID Typ 400 A ist seit Juni 2005 auf
dem kleinen Schlossteich im Einsatz.

Resultate

Die Osterreichische Wasserschutzwacht fiihrt

Kontrolluntersuchungen durch:

* Der Sauerstoffgehalt hat sich erhéht und die
Werte haben sich stabilisiert

* Die Algenproduktion hat sich sichtbar verringert

* Ammonium und Nitrit werden nur in
unbedenklichen Konzentrationen gemessen

* Der Jahresertrag an Karpfen hat seit 2005 um
Uber 30 % zugenommen

* Die sommerlichen Problemausfille durch
Sauerstoffmangel konnten vermieden werden
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